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1. Vorwort

Der Kanton Zirich geht im Klimaschutz voran und will Netto-Null Treibhausgasemissionen
bis 2040, spatestens 2050 erreichen. Dies hat der Regierungsrat mit der langfristigen Klima-
strategie beschlossen.

Solarenergie spielt dabei eine entscheidende Rolle. Wenn auf allen geeigneten Dach- und
Fassadenflachen im Kanton Zirich Solaranlagen installiert werden, kann damit ein grosser
Teil unseres Strom- und Warmebedarfs gedeckt werden.

Damit Solaranlagen schneller realisiert werden kdnnen, braucht es unkomplizierte Verfahren.
Der Regierungsrat hat deshalb verschiedene Verfahrenserleichterungen fir Solaranlagen be-
schlossen, die ab 1. Januar 2023 gelten. Durch die Ausweitung des Meldeverfahrens soll die
Erstellung neuer Solaranlagen beschleunigt werden. Auch in Bereichen, die vom Meldever-
fahren ausgeschlossen bleiben, sollen jedoch kiinftig vermehrt Solaranlagen bewilligt werden.
Der Leitfaden Solaranlagen richtet sich an Baubewilligungsbehérden, Bauherrschaften,
Architektinnen und Architekten sowie Anbietende von Solaranlagen und dient als Vollzugs-
hilfe bei der Erstellung von Solaranlagen.

Er zeigt auf, wann welches Verfahren zur Anwendung gelangt. Zudem enthélt er Gestaltungs-
empfehlungen fir die Erstellung von Solaranlagen. Unter Beachtung einfacher gestalterischer
Grundregeln kénnen Solaranlagen so ausgestaltet werden, dass sie eine hohe Qualitét er-
reichen und sich bestmdglich in das Siedlungs- und Landschaftsbild einfligen.

Der Leitfaden soll zudem im Bereich der bewilligungspflichtigen Solaranlagen eine einheit-
liche Beurteilung sicherstellen. Er zeigt auf, wann und wie sich bewilligungspflichtige Solar-
anlagen auf Kultur- oder Naturdenkmélern sowie an Schutzobjekten und in Schutzzonen
optimal integrieren lassen.

®,

Regierungsrat Martin Neukom

Logistikzentrum, Dielsdorf, Industrie- und Gewerbezone




2. Verfahren

2.1 Verfahrensschema

Je nach Art, Lage und Gestaltung einer Solaranlage ist ein unterschiedliches Verfahren an-
wendbar. Das nachfolgende Schema zeigt auf, wann welches Verfahren zur Anwendung

gelangt:
Solaranlage Solaranlage Freistehende
auf Dach @ an Fassade @ Solaranlage @
Gestaltung gemaéss Gestaltung geméss bis zu einer Flache
Art. 32a RPV § 2a Abs. 1 lit.b BVV von 20m?
Industrie- und Industrie- und ]
Gewerbezone Gewerbezone S'gﬁgg;‘"gr']e
Alle unabhangig Bauzone unabhangig yon Erholun Zszone
Zonenarten von Gestaltung Gestaltung/Flache Freihalt%zone
(§2a Abs. 1 lit.d (§ 2a Abs. 1 lit.e
BVY) BVY) (Reservezone)
r
Kultur- oder Naturdenkmal/
Schutzobjekt bzw.
Schutzzone??
J
nein ja
y y
STH <
Meldeverfahren Bewilligungs- |<

verfahren

Kultur- oder Naturdenkmal von kantonaler oder nationaler Bedeutung

— Abschliessende Aufzdhlung in Art. 32b RPV (siehe Kapitel 8 dieses Leitfadens)

— Insbesondere: ISOS Erhaltungsziel A und Objekte des Inventars der Denkmalschutz-
objekte von berkommunaler Bedeutung
Schutzobjekt bzw. Schutzzone gemdss § 2a Abs.2 BVV

— Kernzone

— Inventar der schutzwiirdigen Ortsbilder von (iberkommunaler Bedeutung (kantonales
Ortsbildinventar)

— Kommunale Denkmalschutzinventare

— Denkmalpflegerische Schutzanordnung im Sinne von § 205 Planungs- und Baugesetz

[PBG]




Verfahren

2.2 Bewilligungsfreiheit

Steckerfertige Solaranlagen (sogenannte Plug-and-Play-Solaranlagen) bis zu einer Flache
von 4 m? sind gemass § 1 lit.j Bauverfahrensverordnung [BVV] bewilligungsfrei. Davon aus-
genommen sind steckerfertige Solaranlagen in Kernzonen, im Geltungsbereich eines Orts-
bild- oder Denkmalschutzinventars oder im Geltungsbereich einer denkmalpflegerischen
Schutzanordnung. Fir diese muss eine Baubewilligung eingeholt werden.

Steckerfertige Solaranlagen, die hdchstens 600 Watt einspeisen (entspricht der Leistung von
zwei Standardmodulen), missen lediglich beim betreffenden Elekirizitdtswerk angemeldet
werden. Die baurechtliche Befreiung von der Bewilligungspflicht hat zudem keine Préjudiz-
wirkung auf allenfalls abweichende miet- bzw. eigentumsrechtliche Vorgaben. Mieterinnen
und Mieter, die eine steckerfertige Solaranlage installieren mdchten, bendétigen somit bei-
spielsweise weiterhin das Einversténdnis ihrer Vermieterschaft.

£y

Steckerfertige Solaraniage,

nhard, Kernzol{e




Verfahren

a) Die Solaranlage Uberragt
die Dachflache im rechten

Winkel um héchstens 20cm.

b) Die Solaranlage ragt von
oben gesehen nicht Uber
die Dachflache hinaus.

c) Die Solaranlage wird nach
dem Stand der Technik
reflexionsarm ausgefuhrt.

d) Die Solaranlage ist kompakt
angeordnet; technisch
bedingte Auslassungen
oder eine versetzte An-
ordnung aufgrund der
verfligbaren Flachen sind

2.3 Meldeverfahren

Nachfolgend wird ausgeflhrt, in welchen Féllen das Meldeverfahren zur Anwendung gelangt.
Davon ausgenommen sind Solaranlagen auf Dachern von Kultur- oder Naturdenkmalern von
kantonaler oder nationaler Bedeutung sowie Solaranlagen in Kernzonen, im Geltungsbereich
eines Ortsbild- oder Denkmalschutzinventars oder im Geltungsbereich einer denkmal-
pflegerischen Schutzanordnung.

Rechtsgrundlage fir Ausnahmen: Art. 18a Abs. 3 Raumplanungsgesetz (RPG) und § 2a Abs.2 BVV

Solaranlage auf Dach

Genilgend angepasste Solaranlagen auf Dachern sind in Bau- und Landwirtschaftszonen
sowie in Erholungszonen, Freihaltezonen und Reservezonen meldepflichtig.

E\e/i:/htsgrundlage: Art. 18a RPG, Art. 32a Abs. 1 Raumplanungsverordnung (RPV) und § 2a Abs. 1 lit.a

Geniigende Anpassung auf Schriagdachern

Damit eine Solaranlage auf einem Dach als genligend angepasst gilt, missen folgende
Voraussetzungen kumulativ erfllt sein:

Rechtsgrundlage: Art.32a Abs.1 RPV

Diese Anforderung ist erflllt, wenn die Solaranlage entweder baulich ins
A Dach integriert ist (Indachanlage), wenn die Solaranlage parallel zur
Dachflache in einem Abstand von héchstens 20cm zum Dach montiert
ist oder bei einer aufgestanderten Anlage die Oberkante des Dachrandes
um hochstens 20 cm Uberragt wird (Aufdachanlage).
X

/ Diese Anforderung ist erflllt, wenn die Solaranlage in der Aufsicht an

A keiner Seite Uber die Dachkante hinausragt.

Die umweltrechtlich gebotene vorsorgliche Minimierung der Blend-

*\C‘)/* wirkung auf die Umgebung sowie die gestalterische Einordnung der
7 \\\ Solaranlage erfordern eine nach dem Stand der Technik reflexionsarme
N Ausfuhrung. Diese Anforderung kann mit geeigneten Modulen und der

Ausrichtung der Solaranlage auf dem Dach erfullt werden.

Diese Anforderung ist erfillt, wenn die Solaranlage als kompakte Flache
angeordnet ist oder mehrere — je fir sich kompakt angeordnete — Felder
auf einer Dachflache installiert werden kénnen. Je nach Dachflache sind
somit die in der Grafik beispielhaft dargestellten Modulanordnungen im
Meldeverfahren grundsétzlich zulassig.

zuldssig.
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Verfahren

Geniigende Anpassung auf Flachdachern

Eine Solaranlage auf einem Flachdach gilt auch dann als genligend angepasst, wenn sie
anstelle der Voraussetzungen von Art. 32a Abs. 1 RPV folgende Voraussetzungen kumulativ
erfllt.

Rechtsgrundlage: Art. 32a Abs. 1°s RPV

a) Die Solaranlage Uberragt
die Oberkante des
Dachrandes um
hochstens einen Meter.

b) Die Solaranlage ist von
der Dachkante so weit
zurlickversetzt, dass sie
von unten in einem
Winkel von 45 Grad
betrachtet, nicht
sichtbar ist.

c) Die Solaranlage wird
nach dem Stand der
Technik reflexionsarm

Diese Anforderung ist erfillt, wenn die Maximalhdhe (h™)
einen Meter ab der Oberkante des Dachrandes betragt (siehe
untenstehende Grafik).

Im Sinne einer Schematisierung (siehe untenstehende Grafik)
wird empfohlen, den Winkel von 45 Grad direkt an die Dach-
kante anzulegen. Auf eine einfache Formel heruntergebrochen,
entspricht der Mindestabstand (a™") der Solaranlage zur
Dachkante der Gesamthéhe der Anlage (b) abzlglich der
Hoéhe des Dachrandes (c).

Diese Vorgabe unterscheidet sich nicht von den Gestaltungs-
anforderung bei Schragdachern (siehe dazu die Ausfiihrungen
zu Art. 32a Abs. 1 lit. ¢ auf Seite 6).

ausgeflhrt.
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Spezialfall Industrie- und Gewerbezonen

In Industrie- und Gewerbezonen sind Solaranlagen auf D&chern unabhéngig von der Ge-
staltung immer meldepflichtig. So kann beispielsweise in einer Industrie- und Gewerbezone
eine aufgesténderte Solaranlage auch dann im Meldeverfahren erstellt werden, wenn sie die
Oberkante des Dachrandes um mehr als einen Meter Uberragt.

Rechtsgrundlage: § 2a Abs.1 lit.d BVV




Verfahren

a) Die Solaranlage wird nach
dem Stand der Technik
reflexionsarm ausgefuhrt.

b) Die Solaranlage ist kompakt
angeordnet.

c) Die Solaranlage verlauft
parallel zur Fassade.

d) Die Solaranlage ragt nicht
Uber die Fassadenflache
hinaus.

e) Die Solaranlage tUberragt
die Fassadenflache im
rechten Winkel um
hdchstens 20 cm.

Solaranlage an Fassade
Genligend angepasste Solaranlagen an Fassaden sind in Bauzonen meldepflichtig.
Rechtsgrundlage: Art. 18a Abs. 2 Bst.a RPG und § 2a Abs. 1 lit. b BVV

Geniigende Anpassung an Fassaden
Damit eine Solaranlage auf einer Fassade als genligend angepasst gilt, missen folgende
Voraussetzungen kumulativ erfllt sein:

Diese Vorgabe unterscheidet sich nicht von der Gestaltungsanforderung bei Solaranlagen
auf Dachern (siehe dazu die Ausflhrungen zu Art. 32a Abs. 1 lit. c auf Seite 6).

Diese Anforderung ist erflillt, wenn die Solaranlage als kompakte Fldche angeordnet ist oder
mehrere — je fir sich kompakt angeordnete — Felder auf einer Fassadenfldche installiert
werden kdnnen.

Die Module sind in der Vertikale oder Horizontale parallel zur Fassadenfldche zu montieren.
Médglich ist die Einkleidung der Fassade mit Solarmodulen oder die vollflaichige Bedeckung
einzelner Bauteile wie Fensterbristungen, Sonnenstoren, L4dden oder Balkongeldnder mit
Solarpanels.

Die Module dirfen die Fassadenrander nicht Uiberschreiten.

Fassadenanlagen kénnen entweder in die Fassade integriert sein oder mithilfe eines
Montagesystems auf die Fassade montiert werden. Die Aufstdnderung einer Solaranlage an
der Fassade darf héchstens 20cm betragen.

Spezialfall Industrie- und Gewerbezone

In Industrie- und Gewerbezonen sind Solaranlagen an Fassaden unabh&ngig von der Ge-
staltung immer meldepflichtig.

Rechtsgrundlage: Art. 18a Abs. 2 Bst.a RPG und § 2a Abs. 1 lit.e BVV

X



Freistehende Solaranlage

Freistehende Solaranlagen sind in der Bauzone meldepflichtig, wenn sie héchstens eine
Flache von 20 m? aufweisen.

Rechtsgrundlage: Art. 18a Abs. 2 Bst.a RPG und § 2a Abs. 1 lit.c BVV

Spezialfall Industrie- und Gewerbezone

Im Unterschied zu Solaranlagen in den Ubrigen Bauzonen geméss § 2a Abs. 1 lit.c BVV ent-
fallt in Industrie- und Gewerbezonen die Flachenbeschrankung. In Industrie- und Gewer-
bezonen kénnen freistehende Solaranlagen somit auch dann im Meldeverfahren realisiert
werden, wenn sie eine Flache von mehr als 20 m? aufweisen.

Rechtsgrundlage: Art. 18a Abs. 2 Bst.a RPG und § 2a Abs. 1 lit.e BVV

Verfahren



Verfahren

Ablauf des Meldeverfahrens

Das nachfolgende Schema zeigt den Ablauf des Meldeverfahrens und richtet sich in erster
Linie an die Gemeinden. Der detaillierte Prozessbeschrieb des Meldeverfahrens ist auf
zh.ch/meldeverfahren-bvv abgebildet:

Eingabe Meldeformular
bei der Gemeinde

A4

Versand Eingangsbestatigung und
Bekanntgabe der Behandlungsfrist
durch Gemeinde (i.d.R. 30 Tage)

Verschiedene kantonale Fachstellen
v - Landschaftsschutzverordnung: ARE

— Gewasserraum und Uferstreifen: AWEL

Prufung der projektierten — Uberkommunale Naturschutzobjekte und

Solaranlage durch die Gemeinde Information schiitzenswerte Gebiete: ALN
und evtl.durch kantonale — Wald: ALN
Fachstelle - - ISOS-Perimeter ausserhalb der Bauzone: ARE
Prifung

A4

Solaranlage gentigend angepasst?
ja nein
A \ 4
Entgegenstehende Verweis ins
offentliche Interessen Bewilligungs-
oder Rechte Dritter? verfahren
ja nein
\ 4 A
Verweis ins Ausfiihrung
Bewilligungs- nach Ablauf der
verfahren Behan?lu.ngsfrlst
mdglich



http://www.zh.ch/meldeverfahren-bvv

Verfahren

Einzureichende Unterlagen

Mit der Meldung sind folgende Unterlagen einzureichen (§ 2c Abs. 1 BVV):

— Situationsplan im Massstab 1:500 oder 1:1000 mit rot eingetragener Solaranlage
im selben Massstab

— Darstellung (Skizze, Plan oder Foto) der Dachaufsicht

— Darstellung (Skizze, Plan oder Foto) der Giebelfassade (bei Satteldachbauten)

— Darstellung (Skizze, Plan oder Foto) der Trauffassade mit der Dachflache,
auf der die Solaranlage installiert wird

— Produktbeschrieb des Herstellers der Solaranlage und Abbildungen der zum Einsatz
kommenden Module und Anlagenteile

— Orientierungsplan gemass Brandschutzmerkblatt «Solaranlagen» der Vereinigung
Kantonaler Feuerversicherungen

— Bei Anlagen an der Fassade ein Nachweis der Einhaltung der Anforderungen der Brand-
schutzrichtlinien «14-15 Verwendung von Baustoffen» und «15-15 Brandschutzabsténde
Tragwerke Brandabschnitte» der Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

|
|

ety )

Mehrfamilienhaussiedlung, Wald, Kernzone




Verfahren

2.4 Bewilligungsverfahren

Sind die Voraussetzungen fir das Meldeverfahren nicht erfillt, ist ein Baubewilligungs-
verfahren durchzufiihren. Das Bewilligungsverfahren gelangt in folgenden Fallen zur
Anwendung:

Kultur- oder Naturdenkmaler von kantonaler oder nationaler
Bedeutung

Solaranlagen auf Kultur- oder Naturdenkmaéler von kantonaler oder nationaler Bedeutung be-
durfen gemass Art. 18a Abs. 3 RPG stets einer Baubewilligung. Art. 32b RPV enthalt eine ab-
schliessende Liste solcher Denkmaéler, die in Kapitel 8 dieses Leitfadens abgebildet ist.

Zu den Kultur- und Naturdenkmaler von kantonaler oder nationaler Bedeutung gehéren

insbesondere:

— Gebiete, Baugruppen und Einzelelemente geméss Bundesinventar der schiitzenswerten
Ortsbilder von nationaler Bedeutung mit Erhaltungsziel A (ISOS-Objekte von nationaler
Bedeutung mit Erhaltungsziel A)

— Naturdenkmaéler von nationaler Bedeutung geméass Bundesinventar der Landschaften
und Naturdenkmaler von nationaler Bedeutung (BLN)

— Schutzenswerte Bauten und Anlagen im Sinne von Art. 24d Abs. 2 RPG

— Einzelobjekte gemass Inventar der Denkmalschutzobjekte von tiberkommunaler
Bedeutung (maps.zh.ch — archdologische Zonen und Denkmalschutzobjekte)

Weitere Schutzobjekte und Schutzzonen

Gemass Art.18a Abs.2 RPV kann das kantonale Recht in klar umschriebenen Typen von
Schutzzonen eine Baubewilligungspflicht vorsehen. § 2a Abs.2 BVV statuiert fir folgende
Schutzobjekte und Schutzzonen stets eine Baubewilligungspflicht (unabh&ngig von der Art,
der Lage und der Gestaltung der Solaranlage):

Kernzonen

Inventar der schutzwirdigen Ortsbilder von Gberkommunaler Bedeutung (kantonales
Ortsbildinventar)

Kommunale Denkmalschutzinventare

Denkmalpflegerische Schutzanordnung im Sinne von § 205 PBG

X/

‘ﬂ;" -
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Schulhaus Dinhard, Dinhard‘, ISOS A



Verfahren

Solaranlagen ausserhalb der Bauzonen

Im Gegensatz zu Solaranlagen auf D&chern ausserhalb der Bauzone, die bei gentigender
Anpassung meldepflichtig sind, sind Solaranlagen an Fassaden sowie freistehende Solar-
anlagen in der Landwirtschaftszone, Erholungszone, Freihaltezone und Reservezone immer
bewilligungspflichtig.

Rechtsgrundlage: § 2a Abs. 1 lit. b und ¢ BVV e contrario

Mit der revidierten Raumplanungsverordnung, die am 1. Juli 2022 in Kraft trat, hat der Bund
den Bau von bestimmten Solaranlagen ausserhalb der Bauzonen vereinfacht und die Voraus-
setzungen fur die Bewilligungsfahigkeit solcher Anlagen definiert. Art.32c RPV beschreibt,
unter welchen Umsténden Solaranlagen ausserhalb der Bauzone als standortgebunden zu
betrachten sind. Solaranlagen mit Anschluss ans Stromnetz ausserhalb der Bauzonen
kénnen insbesondere dann standortgebunden sein, wenn sie:
— optisch eine Einheit bilden mit Bauten oder Anlagen, die voraussichtlich l&ngerfristig
rechtmassig bestehen;
— schwimmend auf einem Stausee oder auf anderen kinstlichen Gewésserflachen
angebracht werden oder
- in wenig empfindlichen Gebieten Vorteile fir die landwirtschaftliche Produktion
bringen oder entsprechenden Versuchs- und Forschungszwecken dienen.
Voraussetzung ist die Durchfiihrung einer umfassenden Interessenabwéagung.
Wichtigste Anwendungsbereiche sind Flachen an Fassaden, Staumauern und Larmschutz-
wanden. Solche Flachen, die ohnehin bestehen, sollen fur die Energieproduktion genutzt
werden kdnnen. Voraussetzung ist, dass die bestehenden Flachen voraussichtlich langfristig
rechtméssig bestehen. Die Solaranlage muss mit der Baute oder Anlage optisch eine Einheit
bilden. Ob die Solaranlage auf einer Fassade aufgeschraubt wird oder einen Teil der Funktion
einer Fassade Ubernimmt, ist unerheblich.
In wenig empfindlichen Gebieten kénnen freistehende Solaranlagen ausserhalb der Bau-
zonen (sogenannten Agriphotovoltaikanlagen) realisiert werden, wenn sie Vorteile fir die
landwirtschaftliche Produktion bringen oder entsprechenden Versuchs- und Forschungs-
zwecken dienen.
Rechtsgrundlage: Art. 32c Abs. 1 RPV

Wenn die Solaranlagen ausserhalb der Bauzonen nicht standortgebunden im Sinne der vor-
stehenden Ausfihrungen sind, ist flr die Solaranlage eine raumplanerische Ausnahme-
bewilligung nach Massgabe des Bundesrechts zu prifen.

Schopf, Landwirtéchaftszone




Verfahren

Nicht geniigend angepasste Solaranlagen

Nicht genligend angepasste Solaranlagen sind grundsatzlich bewilligungspflichtig. Ebenfalls
bewilligungspflichtig sind freistehende Solaranlagen in der Bauzone (ausser in Industrie- und
Gewerbezonen), die eine Flache von mehr als 20 m? aufweisen.

Anordnung eines Bewilligungsverfahrens durch

das ortliche Bauamt

Das 6rtliche Bauamt kann anstelle des Meldeverfahrens ein Bewilligungsverfahren anordnen,
um o&ffentliche Interessen zu wahren oder Rechte Dritter zu schiitzen.

Rechtsgrundlage: § 2d Abs. 4 BVV

Das Meldeverfahren entbindet nicht von der Pflicht, die Vorschriften des materiellen Rechts
einzuhalten (§2b Abs.2 BVV). Das ortliche Bauamt prift die projektierte Solaranlage
summarisch auf Ubereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben. Dabei priift es ins-
besondere auch, ob der Solaranlage Uberwiegende 6ffentliche Interessen entgegenstehen.
Das ortliche Bauamt informiert die betroffenen kantonalen Fachstellen bei meldepflichtigen
Vorhaben, die einer Beurteilung durch eine kantonale Stelle bedirfen. Sofern eine kantonale
Fachstelle bei summarischer Priifung feststellt, dass der Solaranlage 6ffentliche Interessen
entgegenstehen kénnten, kann sie vom O&rtlichen Bauamt die Durchfiihrung eines Bau-
bewilligungsverfahrens verlangen. Im Ablaufschema des Meldeverfahrens auf Seite 10 ist ab-
gebildet, in welchen Fallen das 6rtliche Bauamt welche kantonale Fachstelle informieren
muss. Die Unterlagen sind elektronisch bei der Leitstelle einzureichen.

Als offentliche Interessen, die der Solaranlage entgegenstehen kénnen, kommen insbeso-
ndere Interessen des Natur- und Heimatschutzes in Betracht. Die Priifung, ob Uberwiegende
Interessen entgegenstehen, ist insbesondere dann geboten, wenn die Solaranlage an einem
der nachfolgend aufgezahlten Schutzobjekte oder in einer Schutzzone errichtet wird:

— Landschaftsschutzverordnung

Gewasserraum und Uferstreifen

Uberkommunale Naturschutzobjekte und schiitzenswerte Gebiete

Wald

ISOS-Perimeter ausserhalb der Bauzone

Einforderung eines Bewilligungsverfahrens durch
die Gesuchstellenden

Den Gesuchstellenden steht es immer frei, anstelle des Meldeverfahrens die Durchfiihrung
eines Bewilligungsverfahrens zu verlangen.
Rechtsgrundlage: § 2d Abs. 6 BVV




3. Gestaltungsempfehlungen

Dieses Kapitel enthdlt Empfehlungen fir eine ansprechende Gestaltung von Solaranlagen.
Werden bei der Planung von Solaranlagen neben den Anforderungen gemass Art. 32a Abs. 1
RPV (Solaranlagen auf Dachern) bzw. § 2a Abs. 1 lit. b BVV (Solaranlagen an Fassaden) einige
einfache gestalterische Prinzipien bericksichtigt, kdnnen auch meldepflichtige Solaranlagen
asthetisch und in der Erscheinung zuriickhaltend erstellt werden.

Bei der Planung bewilligungspflichtiger Solaranlagen auf Kultur- oder Naturdenkmaler von
kantonaler oder nationaler Bedeutung sowie an Schutzobjekten und in Schutzzonen ist den
Gestaltungsempfehlungen besondere Beachtung zu schenken.

Es wird empfohlen, die Gestaltung einzelfallweise je nach Art der Solaranlage und der
jeweiligen Lage zu beurteilen und auf die konkreten Gegebenheiten im Einzelfall abzu-
stimmen.

1. Wahl des bestmdglichen Standorts
2. Wahl der geeigneten Montageart
3. Richtige Grosse und Anordnung

4. Richtige Form

5. Sorgfalt bei der Detailgestaltung

6. Solaranlagen als Teil der Architektur und der Fassade

Wohnhaus, Wald, Kernzone




Gestaltungsempfehlungen

Empfehlung 1:
Wahl des bestmaoglichen Standorts

Geeignete Dachfldachen und Gebiete

Bei der Wahl des Standorts ist die Ausrichtung der Solaranlage und der zu erwartende Ertrag
der Sonneneinstrahlung zu bertcksichtigen. Zur Beurteilung der optimalen Ausrichtung kann
die Solarpotenzialkarte des Kantons Zirich beigezogen werden (Solarpotenzialkarte des
Kantons Zirich, maps.zh.ch). Besondere Beachtung verdient die Stromproduktion im Winter-
halbjahr. Im Winter liefern Solaranlagen an Fassaden wegen des tieferen Sonnenstandes
mehr Strom.

Als bevorzugte Standorte fiir die Erstellung von Solaranlagen gelten Industrie- und Gewerbe-
zonen, Dachflachen in der allgemeinen Bauzone, grosse Dachflaichen auf Geb&auden in der
Landwirtschaftszone, sofern sie nicht in wertvollen Kulturlandschaften liegen, und gross-
flachige Infrastrukturbauten.

Ortsbild- und Denkmalschutz

Im Bereich des Ortsbild- und Denkmalschutzes gilt eine erhdhte Sorgfaltspflicht bei der
Standortwahl, da die Wirkung des Ortsbildes oder Denkmalschutzobjekts durch die Solar-
anlage nicht negativ beeinflusst werden darf.

Besonders gut eignet sich in vielen Féllen die Platzierung von Solaranlagen auf Neben-
gebduden und Anbauten sowie auf Flachdachern.

Die Erscheinung der Dachflachen von Nebengebduden und Anbauten ist im ortsbaulichen
Kontext haufig weniger bedeutend als diejenige von Hauptgebduden. Oftmals sind diese
Dachflachen auch kaum durch Dachaufbauten oder Dachflachenfenster unterbrochen.

Auf Flachd&chern ist aufgrund der reduzierten Einsehbarkeit der Dachflachen die Installation
einer Solaranlage in aller Regel problemlos méglich. Mit dem Abriicken der Solaranlage vom
Dachrand kann die Beeintrdchtigung der Erscheinung des Gebdudes ausgeschlossen
werden.

Bei Denkmalschutzobjekten setzt die Weiterverfolgung eines Standorts auf einem Schrag-
dach im Rahmen einer umfassenden Interessenabwégung voraus, dass die Dachflache voll-
fldchig und mit einem optimalen Ertrag genutzt werden kann.

N X <

Nebengebiude, Rifferswil, ISOS A ‘ NV Stadioh Letzigrund, Ziirich, Zone fiir 6ffentliche Bauten
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Gestaltungsempfehlungen

Empfehlung 2:
Wahl der geeigneten Montageart

Indachanlagen bei Neubauten

Die Einordnung in die Dachlandschaft kann durch einen dachbiindigen Einbau verbessert
werden. Bei Neubauten ist es erstrebenswert, Solaranlagen dachbiindig einzubauen oder
Solarmodule als Fassadenbauteile zu verwenden (Fassadenintegration).

Indachanlagen an sensiblen Lagen

Auf sensiblen Dachflachen, die eine massgebliche Bedeutung fir die Dachlandschaft oder
den o6ffentlichen Raum aufweisen, ist auch bei bestehenden Gebduden eine Indachanlage
in Betracht zu ziehen. Die Erstellung einer Indachanlage kann sich insbesondere bei ge-
schitzten Ortsbildern positiv auf die Beurteilung im Rahmen der Interessenabwagung
auswirken.

Denkmalschutz

Bei Denkmalschutzobjekten ist im Einzelfall unter Beriicksichtigung der Qualitat des jeweili-
gen Schutzobjekts zu priifen, ob sich eine Indach- oder eine Aufdachanlage besser eignet.
Beide Montagearten weisen Vor- und Nachteile auf. Flr die Substanzerhaltung des Daches
und seiner Eindeckung ist eine additiv und reversibel angebrachte Aufdachanlage vorteil-
hafter. Die Indachmontage wiederum bietet in gewissen Fallen Vorteile bezlglich der Er-
scheinung. Wo eine Solaranlage auf einem Denkmalschutzobjekt ohne grundsétzliche Beein-
trachtigung realisiert werden kann, sind die Vor- und Nachteile der jeweiligen Montageart im
Einzelfall gegeneinander abzuwagen.
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Gestaltungsempfehlungen

Empfehlung 3:
Richtige Griosse und Anordnung

Voliflachige Solaranlagen

Vollflachige Solaranlagen wirken optisch hdufig harmonischer als Teilflichen und sind des-
halb grundsatzlich zu bevorzugen. Die Ausbildung filigraner, sorgfaltig gestalteter Dachrénder
steigert den asthetischen Wert einer vollflachigen Anlage erheblich.

Riicksicht auf Dachaufbauten

Bei der Platzierung einer Solaranlage auf einer Teilflaiche des Daches empfiehlt es sich auf
allfillige Dachaufbauten und Dachflachenfenster sowie auf Ubergénge zu anderen Dach-
flachen Ricksicht zu nehmen. Solaranlagen auf Teilflaichen von D&chern, die frei von Dach-
aufbauten und Ubergéngen zu anderen Dachflachen sind, ermdglichen eine kompakte Form
und somit eine asthetisch ansprechende Gestaltung. Ist eine Ricksichtnahme auf Dachauf-
bauten und Dachflachenfenster nicht méglich, wird empfohlen, die Dachflachenfenster und
Dachaufbauten mit Blindmodulen optisch in die Solaranlage zu integrieren.

Ortsbildschutz

Im Bereich des Ortbildschutzes wird empfohlen, vollflachige Solaranlagen als Indachanlagen
auszufihren. Bei Aufdachanlagen empfiehlt sich ein Abstand zum Dach- oder Fassadenrand.
Das Abrucken einer Solaranlage von der Traufe, dem First und dem Ortsgang ermdglicht die
Beibehaltung der traditionellen Dachrandabschlisse. First- und Trauflinie bleiben somit als
wichtige und raumwirksame Elemente des Daches ablesbar.

e

Mehrfamilienhaus, Ziirich, Wohnzone
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Gestaltungsempfehlungen

Empfehlung 4:
Richtige Form

Zusammenfassung in einem Feld
Solaranlagen mit einem Feld sind Solaranlagen mit mehreren Feldern vorzuziehen.

Regelmassige Anordnung
Wenn mehrere Felder erstellt werden, sind diese kompakt anzuordnen. Die Anordnung der
einzelnen Felder soll regelmassig erfolgen.

Bezug zur Dachform und zu den Fassadenlinien

Es wird empfohlen, die Form der Solaranlage auf die Form der Dachfldche und bei Solar-
anlagen an Fassaden auf die Fassadenlinien abzustimmen. Eine rechteckige kompakte Form
erweist sich in den meisten Féllen als beste L&sung hinsichtlich einer optimalen Integration.

Landschaftlich sensible Schutzgebiete

Bei Solaranlagen in landschaftlich sensiblen Schutzgebieten, namentlich in Landschafts-
schutzverordnungen und Landschaftsschutzinventaren, wird empfohlen, auf technisch be-
dingte Auslassungen oder eine versetzte Anordnung aufgrund der verfiigbaren Flache zu ver-
zichten, um eine zurlickhaltende Wirkung der Solaranlage in der Landschaft zu erreichen.

Strickhof, Lindau, Zone fiir 6ffentliche Bauten




Gestaltungsempfehlungen

Empfehlung 5:
Sorgfalt bei der Detailgestaltung

Farbgebung und Materialisierung

Die Farbgebung und Materialisierung spielen bei der Gestaltung von Solaranlagen eine
wichtige Rolle. Damit sich eine Anlage mdglichst unaufféllig in der Dachflache einordnet,
sollte sie einfarbig gestaltet werden. Dunkle Module integrieren sich besonders gut bei ver-
witterten Ziegeldachern und bei einer Eindeckung mit dunkeln Ziegeln.

Abschliisse
Alle Ubrigen sichtbaren Elemente der Solarmodule, wie deren Rahmen, Befestigungen, Kabel
und Blechabschlisse sollten an die Farbgebung der Solaranlage angepasst werden.

Kleinteilige Module

Ziegeldacher mit ihrer kleinteiligen Struktur beeinflussen die Wahrnehmung von historischen
Bauten und Ortsbildern. Kleinteilige, ziegelhohe Solarziegel oder Schindeln integrieren sich
deshalb besser in den historischen Baubestand und kdnnen an sensiblen und gut einseh-
baren Lagen von Dachflachen eine optimale Einordnung gewéhrleisten.

Landschaftlich sensible Schutzgebiete

Farbige Module kénnen die Integration einer Anlage in besonderen Fallen zusétzlich ver-
bessern und kommen fur Anlagen an besonders sensiblen Lagen zum Tragen.

Bei Solaranlagen in landschaftlich sensiblen Schutzgebieten, namentlich bei Landschafts-
schutzverordnungen und Landschaftsschutzinventaren, sind méglichst homogen und dunkel
in Erscheinung tretende Module zu verwenden, um eine zuriickhaltende Wirkung der Solar-
anlage in der Landschaft zu erreichen. Die Einfassung der Module hat ebenfalls in einem
dunklen Farbton zu erfolgen.

Solaranlagen kombiniert mit Dachbegriinung

Bei Flachdéchern sind Kombinationen von Solarpanels mit einer Dachbegriinung méglich
und erwiinscht. Begriinungen kénnen die Uberhitzung von Solaranlagen verringern. Bei einer
Kombination mit einer Begrinung wird empfohlen, die Solaranlagen aus Kostengriinden
mdglichst nahe am Boden (bzw. Dach) zu verlegen. Fir die Kombination braucht es einen
grosseren Abstand zwischen Solarmodul und Dach.

LCLCr [
B N

Schutz & Rettung, Ziirich, Zone fiir 6ffentliche Bauten



Gestaltungsempfehlungen

Empfehlung 6:
Solaranlagen als Teil der Architektur und
der Fassade

Vorzeitiger Einbezug in die Planung

Werden Solaranlagen von Anfang an in die Planung einbezogen, kénnen sie als gebaude-
integrierte Elemente einen massgeblichen Beitrag zum gestalterischen Ausdruck eines Ge-
baudes leisten.

Fassadensanierungen

Ein gezielter Ersatz tektonischer Elemente durch Solarmodule kann bei sorgfaltiger Planung
bei einer Fassadensanierung eine gestalterisch ansprechende L&sung bieten und gleich-
zeitig einen grossen Energiebeitrag (insbesondere im Winter) leisten. Fassadenelemente wie
Balkonbriistungen oder Fassadenplatten eignen sich je nach Typologie des Geb&udes be-
sonders gut fir einen Ersatz durch Solarmodule, sofern sie farblich und gestalterisch gut
eingepasst sind. Bei Solaranlagen an der Fassade ist ein Nachweis der Einhaltung der
Anforderung der Brandschutzrichtlinien erforderlich.

Wattbuck Siedlung, Effretikon, Wohnzone Mehrfamilienhaussiedlung, Ziirich, Wohnzone
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A, Solaranlagen an Schutzobjekten

und in Sc

4.1 Kultur- oder Naturdenk-
maler von kantonaler oder
nationaler Bedeutung

Auf Kultur- oder Naturdenkmélern von kantonaler oder
nationaler Bedeutung kann eine Bewilligung fiir eine Solar-
anlage erteilt werden, wenn das Denkmal durch die Solaran-
lage nicht wesentlich beeintréchtigt wird (Art. 18a Abs. 3 RPG).
Mit Art.18a Abs.3 RPG stellt das Bundesrecht héhere An-
forderungen an Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmalern.
Gleichzeitig bringt der Bundesgesetzgeber aber zum Aus-
druck, dass dem Interesse an der Nutzung der Sonnenenergie
gegenlber dem Interesse am Schutz vor Kultur- und Natur-
denkmalern vermehrtes Gewicht zukommen soll. Das bedeu-
tet, dass die Schutzanliegen des Ortsbildes- und des Denk-
malschutzes in Abwagung zu den Interessen an der Nutzung
erneuerbarer Energien weniger Gewicht beanspruchen
kénnen. Der Bundesgesetzgeber hat somit eine Gewichtung
der verschiedenen auf dem Spiel stehenden Interessen
bereits teilweise vorweggenommen, was sich auch auf die bei
der Beurteilung eines Baugesuchs fiir Solaranlagen vorzu-
nehmende Interessenabwédgung auswirkt: Wahrend eine
weniger weitgehende bzw. geringfligige Stdérung hinzu-
nehmen ist, steht eine wesentliche Beeintrédchtigung solcher
Denkmaéler durch die Installation einer Solaranlage einer Be-
willigungserteilung entgegen.

In Anlehnung an das Natur- und Heimatschutzgesetz ist von
einer wesentlichen Beeintrdchtigung auszugehen, wenn die
projektierte Solaranlage die spezifischen Schutzziele des be-
troffenen Objekts in zentralen Bereichen trifft und damit vom
Gebot der ungeschmalerten Erhaltung und grésstmdéglichen
Schonung wesentlich abgewichen wird. In solchen Féllen ist
die Erteilung einer Baubewilligung ausgeschlossen.

utzzonen

Leitlinien bei iberkommunalen
Denkmalschutzobjekten

Auf Flachdachern ist die Installation von Solaranlagen in der
Regel problemlos mdéglich. Um die optische Stérung gering-
fugig zu halten, ist die Sichtbarkeit der Anlage so weit wie
mdglich zu minimieren (Abstand zum Dachrand, Aufstellungs-
winkel, reflexionsarme Oberflache).

Der Erhalt der charakteristischen Dachgestaltung und -mate-
rialisierung ist ein wesentliches Schutzziel von Baudenkmalern
mit Schrégdachern. Aus diesem Grund fihrt die Installation
einer Solaranlage auf Schragdachern oftmals zu wesentlichen
Beeintrachtigungen der Aussagekraft historischer Bauten
(insbesondere, wenn es sich um komplexe Dachformen
handelt).

Das offentliche Interesse an der Nutzung der Sonnenenergie
ist aber bei Schrigdachern hdher zu gewichten, wo eine
Solaranlage besonders hohe energetische und 6konomische
Effizienz aufweist und einen wesentlichen, Uber das Geb&ude
hinausgehenden Beitrag zur Gewinnung erneuerbarer Ener-
gien und zum schnellen Erreichen der Klimaziele leisten kann.
Aus diesem Grund sind Anlagen auf Schrédgdéachern von Bau-
denkmalern dann genauer zu prifen, wenn sie eine besonders
hohe energetische und 6konomische Effizienz aufweisen.

In Wohnsiedlungen, die als Ganzes im Inventar der Denkmal-
schutzobjekte von Uberkommunaler Bedeutung aufgefiihrt
sind, ist die Installation von Solaranlagen grundséatzlich még-
lich. Bedingung dafir ist das Vorliegen eines Gestaltungs-
konzepts, das Uber die ganze Siedlung anwendbar ist.

Interessenabwagung im Einzelfall

Die Wesentlichkeit der Beeintrdchtigung eines Kultur- oder
Naturdenkmals von kantonaler oder nationaler Bedeutung ist
im Einzelfall anhand der entsprechenden Schutzziele zu
beurteilen.

Wohnhaus, Riiti, ISOS A




Wichtige Gesichtspunkte der Beurteilung, ob die Solaranlage
das Kultur- oder Naturdenkmal wesentlich beeintrachtigt, sind
die Standorteigenschaften wie zum Beispiel Einsehbarkeit
und Exponiertheit, die Qualitét der betroffenen Baute und der
Umgebung sowie die Gestaltung der Solaranlage (Montageort
am Gebdude, Konstruktionsart, Anlagetyp und Detailgestal-
tung). Fir Solaranlagen auf Denkmalern gelten somit strengere
Anforderungen im Hinblick auf eine optimale Integration. Den
Gestaltungsempfehlungen gemass Kapitel 3 ist deshalb bei
Denkmalern besondere Beachtung zu schenken.

Auf Seite 24 dieses Leitfadens ist eine Checkliste abgebildet,
die als Hilfestellung bei der Beurteilung der Interessen-
abwadgung und der Beurteilung der wesentlichen Beein-
trachtigung eines Kultur- oder Naturdenkmals dienen kann.

4.2 Weitere Schutzobjekte
und Schutzzonen

Gemass § 238 Abs.4 PBG werden genligend angepasste
Solaranlagen bewilligt, sofern nicht iberwiegende &ffentliche
Interessen entgegenstehen.

Der kantonale Gesetzgeber hat mit einer Anderung von § 238
Abs.4 PBG, die am 1. September 2022 in Kraft trat, das
kantonale Recht an die Bestimmungen von Art. 18a RPG und
Art.32a RPV angepasst und auch fir Schutzobjekte und
Schutzzonen den Begriff der «genligenden Anpassung» ein-
gefuhrt. Durch diese Gesetzesdnderung wurde das 6ffentliche
Interessen an Solaranlagen in der Interessenabwégung mit
Schutzinteressen noch einmal deutlich unterstrichen.

Solaranlagen an Schutzobjekten und in Schutzzonen

Vorgehen bei der Interessenabwagung

Bei der Prifung von Solaranlagen auf weiteren Schutz-

objekten und in Schutzzonen ist wie folgt vorzugehen:

1. Prifung, ob die Solaranlage genligend angepasst ist

2. Prifung, ob der Solaranlage Uberwiegende 6ffentliche
Interessen — namentlich solche des Natur- und Heimat-
schutzes — entgegenstehen

Wenn die Anforderungen der genligenden Angepasstheit
nicht nur erflillt, sondern sogar deutlich tbertroffen sind, kann
sich dies positiv auf die Beurteilung der Interessenabwégung
auswirken. Den Bauherrschaften wird deshalb empfohlen,
auch bei weiteren Schutzobjekten und Schutzzonen den Ge-
staltungsempfehlungen geméass Kapitel 3 dieses Leitfadens
besondere Beachtung zu schenken.

Die Baubewilligungsbehérden haben im Baubewilligungsver-
fahren weiterhin die Mdglichkeit, im Einzelfall Gestaltungsauf-
lagen zu machen, die Uber die Anforderungen der ge-
nigenden Angepasstheit hinausgehen. Voraussetzung ist,
dass Uberwiegende O&ffentliche Interessen solche Ge-
staltungsauflagen erfordern und rechtfertigen. Gestaltungs-
auflagen mussen verhaltnisméssig sein und missen den
Foérderzweck von Art. 18a RPG grosstmdoglich beachten.

Bei Solaranlagen an Fassaden hat der kantonale Gesetzgeber
in § 2a Abs.1 Bst.b BVV in Anlehnung an die Anpassungs-
kriterien von Art.32a RPV Kriterien der genligenden Anpas-
sung fur Fassadenanlagen festgelegt. Bei Solaranlagen an
Fassaden in Schutzobjekten und Schutzzonen ist der Begriff
der «gentigenden Anpassung» im Sinne von § 2a Abs.1 lit.b
BVV auszulegen. Bei der Auslegung dieser Bestimmung
verfigen die Gemeinden Uber einen gewissen Ermessens-
spielraum.




Solaranlagen an Schutzobjekten und in Schutzzonen

Checkliste fiir die Interessenabwagung

O

0
0
0

O

oo oo O

O

Interesse an der Nutzung und Beitrag zur Férderung der Solarenergie (Wie viel Strom
generiert die Solaranlage?)

Auseinandersetzung mit der Qualitdt des Schutzobjekts anhand der Schutzzielen des
jeweiligen Objekts

Auseinandersetzung mit der konkreten ortsbaulichen Situation

Prifung, ob sich im Nahbereich des Baugrundstiicks, auf dem die Solaranlage errichtet
wird, Objekte des Natur- und Heimatschutzes befinden, auf die geméass § 238 Abs. 2 PBG
besonders Ricksicht zu nehmen ist

Prifung der Lage, Einsehbarkeit und Exponiertheit der Solaranlage (Fernwirkung und
Gesamteindruck aus der Distanz; abschirmende Wirkung durch Bauten oder Bdume?)
Ortsbildschutz: Auseinandersetzung mit einer mdglichen negativen Préjudizierung flr die
Folgeentwicklung des Ortsbildes (insbesondere, wenn in einem geschitzten Ortsbild bis-
lang noch keine Solaranlagen bewilligt wurden)

Denkmalschutz: Auseinandersetzung mit dem Eigen- und Situationswert des Schutz-
objekts, auf dem die Solaranlage errichtet werden soll

Bei Kultur- oder Naturdenkmalern von kantonaler oder nationaler Bedeutung: Priifung, ob
den Gestaltungsempfehlungen gemass Kapitel 3 besondere Beachtung geschenkt wurde
Prifung, wie sich die Solaranlage in das Schutzobjekt und in die Umgebung einfugt
Prifung, ob zusatzliche Gestaltungsauflagen zum Schutz des Objekts erforderlich sind
(Gestaltungsauflagen missen verhaltnismassig sein und den Foérderzweck von Art. 18a
RPG grésstmdglich beachten)

Bei Kultur- oder Naturdenkméler von kantonaler oder nationaler Bedeutung: allenfalls Ver-
anlassung einer Visualisierung, wie die vorgesehene Solaranlage in der Dachlandschaft
wirkt

Wohnhaus, Eschlikon (Dinhard), Kernzone




Regelungskompetenzen von Gemeinden

5. Regelungskompetenzen

von Gemeinden

Da die Gestaltungsanforderungen an Solaranlagen bereits
weitgehend bundesrechtlich bzw. kantonalrechtlich geregelt
sind, wird den Gemeinden davon abgeraten, in ihren Bau- und
Zonenordnungen (BZO) konkrete Gestaltungsvorschriften ge-
maéss Art. 32a Abs. 2 RPV zu verankern.

Zwar dirfen die Gemeinde gestlitzt auf Art.32a Abs.2 RPV
die unbestimmten Rechtsbegriffe in Art.32a Abs.1 RPV wie
«Stand der Technik», «reflexionsarm» oder «kompakt» in ihren
Bau- und Zonenordnungen grundsatzlich konkretisieren.
Davon wird jedoch abgeraten, da die Gefahr besteht, dass
solche Bestimmungen aufgrund der technischen Entwicklung
schnell Gberholt sind. Zudem kann die Konkretisierung solcher
Begriffe in der BZO unter Umstdnden dazu flhren, dass
einzelfallspezifische Lésungen, mit denen ebenfalls eine ge-
nigende Anpassung erreicht werden kann, verunmdoglicht
werden.

Bundesrechtswidrige BZO-Bestimmungen
Durch die Angleichung der Gestaltungsanforderungen von
§ 238 Abs.4 PBG an Art.18a RPG und Art.32a RPV hat die
Bestimmung in Bezug auf bewilligungspflichtige Solaranlagen
auf Dachern ihre eigenstandige Bedeutung verloren. Die Bau-
direktion erachtet deshalb BZO-Bestimmungen, gemaéss
denen in Kernzonen nur Indachanlagen erlaubt sind, als
bundesrechtswidrig. Solche Bestimmungen schrénken die
Nutzung der Sonnenenergie stérker ein als Art.32a Abs.1
RPV und sind deshalb geméss Art. 32a Abs.2 RPV nicht
zulassig.

Eine starkere und damit unzuldssige Einschrdnkung der
Nutzung der Sonnenenergie als Art.32a Abs.1 RPV liegt im
Ubrigen auch vor, wenn in der BZO Solaranlagen in Kern-
zonen oder anderen Schutzzonen generell als unzuldssig er-
klart werden.

Den Gemeinden wird deshalb empfohlen, solche BZO-
Bestimmungen nicht mehr pauschal anzuwenden. Es ist
jeweils im Einzelfall zu prifen, ob beispielsweise auch eine
Aufdachanlage mit den Interessen des Ortbildschutzes ver-
einbar ist.

Sofern die Gemeinden in ihren Bau- und Zonenordnungen
dennoch eine Bestimmung zu Solaranlagen aufnehmen wol-
len, wird empfohlen, ausschliesslich festzulegen, dass Solar-
anlagen nach Massgabe des Ubergeordneten Rechts zuldssig
sind.




Eigenstromerzeugung bei Neubauten / Gewasserschutzrechtliche Aspekte

6. Eigenstromerzeugung bei Neubauten

§ 10c Abs. 1 des Energiegesetzes [EnerG] verlangt, dass bei
Neubauten ein Teil der benétigten Elekirizitat selbst erzeugt
wird. Dies kann mit einer Anlage auf dem Grundsttick oder in
einem Zusammenschluss zum Eigenverbrauch (ZEV) gemass
Art. 17 des eidgendssischen Energiegesetzes vom 30. Sep-
tember 2016 erfolgen. Massgebende Berechnungsgrundlage
ist die Energiebezugsflache.

Wer die gestltzt auf § 10a EnerG erlassenen Mindestanfor-
derungen betreffend die Deckung des Wé&rmebedarfs von
Neubauten (§ 47a Besondere Bauverordnung | [BBV I]) um
mindestens 20% unterschreitet, kann auf die Eigenstrom-
erzeugung verzichten.

Die Anlage zur Eigenstromerzeugung muss mindestens eine
Leistung von 10 Watt pro m? Energiebezugsflache (EBF) auf-
weisen. Bei hohen Bauten kann es vorkommen, dass auf dem
Dach nicht genliigend Flache zur Verfligung steht. In diesem
Fall wird eine Reduktion der Grésse der Photovoltaikanlage
zugelassen (§ 47b Abs. 1 BBV I).

Hohe Bauten haben ein tiefes Dachflache/EBF-Verhéltnis. Die
Méglichkeiten zur Installation von Photovoltaikanlagen sind
begrenzt. Diese Situation wird berlcksichtigt, indem die
Flache der Photovoltaikanlage héchstens 70% der anrechen-
baren Gebaudeflache entsprechen muss (§ 47b Abs. 1 BBV I).
Die anrechenbare Gebaudefliche entspricht der Grundriss-
flache aller oberirdischen Teile des Gebaudes.

Nachweis der 70%-Belegung:

Die Erfullung der Vorgabe ist mit Pldnen und Berechnungen
nachzuweisen. Die erforderlichen Flachen fir Abstande
zwischen den Modulen oder fiir Absturzsicherungen usw.
dirfen miteingerechnet werden. Die restlichen 30% der an-
rechenbaren (Dach-)Flache stehen flr anderweitige Installa-
tionen wie Liftaufbauten usw. zur Verfigung.

7. Gewasserschutzrechtliche Aspekte

Bei der Installation von Solaranlagen auf Dachern sind
auch gewasserschutzrechtliche Aspekte hinsichtlich der
Entsorgung von Regenwasser (Versickerung oder Einleitung
in Oberflachengewasser) zu beachten. Je nach Gewdsser-
schutzbereich bzw. Grundwasserschutzzone sind unter-
schiedliche bauliche und betriebliche Anforderungen um-
zusetzen. Die entsprechenden Rahmenbedingungen sind
der «Richtlinie und Praxishilfe zur Regenwasserbewirt-

schaftung» Amt fur Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL),
2022, zu entnehmen (zh.ch/de/planen-bauen/bauvorschriften/
bauvorschriften-abwasser-versickerung/bauvorschriften-
versickerung.html).
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Rechtliche Bestimmungen

8. Rechtliche Bestimmungen
Bund

Raumplanungsgesetz (RPG), SR 700
Art. 18a - Solaranlagen

1

In Bau- und in Landwirtschaftszonen bedirfen auf D&chern

genligend angepasste Solaranlagen keiner Baubewilligung

nach Artikel 22 Absatz 1. Solche Vorhaben sind lediglich
der zusténdigen Behdrde zu melden.

Das kantonale Recht kann:

a. bestimmte, &sthetisch wenig empfindliche Typen von
Bauzonen festlegen, in denen auch andere Solaranlagen
ohne Baubewilligung erstellt werden kdnnen;

b. in klar umschriebenen Typen von Schutzzonen eine
Baubeuwilligungspflicht vorsehen.

Solaranlagen auf Kultur- und Naturdenkmaélern von

kantonaler oder nationaler Bedeutung bedirfen stets einer

Baubewilligung. Sie dirfen solche Denkmaler nicht wesent-

lich beeintrachtigen.

Ansonsten gehen die Interessen an der Nutzung der Solar-

energie auf bestehenden oder neuen Bauten den &sthe-

tischen Anliegen grundsétzlich vor.

Raumplanungsverordnung (RPV), SR 700.1
Art. 32a - Bewilligungsfreie Solaranlagen
' Solaranlagen gelten als auf einem Dach genlgend an-

gepasst (Art. 18a Abs. 1 RPG), wenn sie:

a. die Dachflache im rechten Winkel um héchstens 20 cm
Uberragen;

b. von oben
hinausragen;

c. nach dem Stand der Technik reflexionsarm ausgefiihrt
werden; und

d. kompakt angeordnet sind; technisch bedingte Aus-
lassungen oder eine versetzte Anordnung aufgrund der
verfligbaren Flache sind zulassig.

gesehen nicht Uber die Dachflache

Tbis Solaranlagen auf einem Flachdach gelten auch dann als

genligend angepasst, wenn sie anstelle der Voraus-

setzungen nach Absatz 1:

a. die Oberkante des Dachrandes um héchstens einen
Meter Uberragen;

b. von der Dachkante so weit zurlickversetzt sind, dass sie,
von unten in einem Winkel von 45 Grad betrachtet, nicht
sichtbar sind; und

c. nach dem Stand der Technik reflexionsarm ausgefiihrt
werden.

Konkrete Gestaltungsvorschriften des kantonalen Rechts

sind anwendbar, wenn sie zur Wahrung berechtigter

Schutzanliegen verhéltnismassig sind und die Nutzung der

Sonnenenergie nicht stérker einschranken als Absatz 1.

3 Bewilligungsfreie Vorhaben sind vor Baubeginn der Bau-

bewilligungsbehdrde oder einer anderen vom kantonalen
Recht fur zusténdig erkldrten Behdrde zu melden. Das
kantonale Recht legt die Frist sowie die Pldne und Unter-
lagen, die der Meldung beizulegen sind, fest.

Art.32b - Solaranlagen auf Kulturdenkmalern

Als Kulturdenkmaéler von kantonaler oder nationaler Be-
deutung (Art. 18a Abs. 3 RPG) gelten:

a. Kulturglter gemass Artikel 1 Buchstaben a und b der Ver-

ordnung vom 29. Oktober 2014 Gber den Schutz der Kultur-
guter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und in
Notlagen;

. Gebiete, Baugruppen und Einzelelemente geméss Bundes-

inventar der schitzenswerten Ortsbilder von nationaler Be-
deutung mit Erhaltungsziel A;

. Kulturglter von nationaler oder regionaler Bedeutung, die

in einem anderen Inventar verzeichnet sind, das der Bund
gestltzt auf das Bundesgesetz vom 1. Juli 1966 Uber den
Natur- und Heimatschutz (NHG) beschlossen hat;

. Kulturgtiter von nationaler oder regionaler Bedeutung, fir

die Bundesbeitrdge im Sinne von Artikel 13 NHG zuge-
sprochen wurden;

. Bauten und Anlagen, die aufgrund ihres Schutzes unter

Artikel 24d Absatz 2 RPG oder unter Artikel 39 Absatz 2
dieser Verordnung fallen;

Objekte, die im vom Bund genehmigten Richtplan als
Kulturdenkméler von kantonaler Bedeutung im Sinn von
Artikel 18a Absatz 3 RPG bezeichnet werden.

Art.32c - Standortgebundene Solaranlagen ausserhalb
der Bauzonen

1

Solaranlagen mit Anschluss ans Stromnetz kénnen ausser-

halb der Bauzonen insbesondere dann standortgebunden

sein, wenn sie:

a. optisch eine Einheit bilden mit Bauten oder Anlagen, die
voraussichtlich langerfristig rechtméssig bestehen;

b. schwimmend auf einem Stausee oder auf anderen
kiinstlichen Gewé&sserflaichen angebracht werden; oder

c. in wenig empfindlichen Gebieten Vorteile fur die land-
wirtschaftliche Produktion bewirken oder entsprechen-
den Versuchs- und Forschungszwecken dienen.

Besteht fiir die Anlage eine Planungspflicht, so bedarf das

Vorhaben einer entsprechenden Grundlage.

In jedem Fall bedarf es einer umfassenden Interessen-

abwagung.

Fallen die Bewilligungsvoraussetzungen dahin, so missen

die entsprechenden Anlagen und Anlageteile zurlickgebaut

werden.




Rechtliche Bestimmungen

Kanton

Planungs- und Baugesetz (PBG), LS 700.1
§ 238 - Gestaltung

1

Bauten, Anlagen und Umschwung sind fir sich und in
ihrem Zusammenhang mit der baulichen und landschaft-
lichen Umgebung im ganzen und in ihren einzelnen Teilen
so zu gestalten, dass eine befriedigende Gesamtwirkung
erreicht wird; diese Anforderung gilt auch fur Materialien
und Farben.

Auf Objekte des Natur- und Heimatschutzes ist besondere
Ricksicht zu nehmen; sie dirfen auch durch Nutzungs-
anderungen und Unterhaltsarbeiten nicht beeintrachtigt
werden, fir die keine baurechtliche Bewilligung nétig ist.
Genligend angepasste energetische Verbesserungen und
Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien, insbesondere
Solaranlagen, werden bewilligt, sofern nicht Gberwiegende
offentliche Interessen entgegenstehen.

Bauverfahrensordnung (BVV), LS 700.6
§ 1 - Befreiung, Tatbestinde

1

-

Keiner baurechtlichen Bewilligung bedirfen in Bauzonen:
steckerfertige Solaranlagen bis zu einer Flache von 4 m?
solche Anlagen sind jedoch bewilligungspflichtig in Kern-
zonen, im Geltungsbereich eines Ortsbild- oder Denkmal-
schutzinventars oder im Geltungsbereich einer denkmal-
pflegerischen Schutzanordnung.

§ 2a - Tatbestiande

1

Der Meldepflicht unterliegen unter Vorbehalt von Abs. 2:

a. Solaranlagen auf Dachern, soweit sie nach Art.32a der
Raumplanungsverordnung vom 28. Juni 2000 (RPV) ge-
nligend angepasst sind,

b. Solaranlagen an Fassaden in Bauzonen, wenn sie nach
dem Stand der Technik reflexionsarm ausgefihrt
werden, kompakt angeordnet sind, parallel zur Fassade
verlaufen, nicht Uber die Fassadenflache hinausragen
und diese im rechten Winkel um héchstens 20cm Uber-
ragen,

c. freistehende Solaranlagen in Bauzonen bis zu einer
Flache von 20 m?,

d. Solaranlagen in Industrie- und Gewerbezonen auf
Dé&chern, auch wenn sie nicht nach Art.32a RPV ge-
nligend angepasst sind,

e. Solaranlagen an Fassaden sowie freistehende Solaran-
lagen in Industrie- und Gewerbezonen, (...)

Bewilligungspflichtig sind s&mtliche Solaranlagen und

aussen aufgestellte Luft/Wasser-Wéarmepumpen in Kern-

zonen, im Geltungsbereich eines Ortsbild- oder Denkmal-
schutzinventars oder im Geltungsbereich einer denkmal-
pflegerischen Schutzanordnung.

§ 2c - Einzureichende Unterlagen

1

Mit der Meldung fiir eine Solaranlage sind folgende Unter-

lagen einzureichen:

a. Situationsplan im Massstab 1:500 oder 1:1000 mit rot
eingetragener Solaranlage im selben Massstab,

b. Darstellung (Skizze, Plan oder Foto) der Dachaufsicht,

c. Darstellung (Skizze, Plan oder Foto) der Giebelfassade,
d. Darstellung (Skizze, Plan oder Foto) der Trauffassade mit
der Dachflache, auf der die Solaranlage installiert wird,
e. Produktbeschrieb des Herstellers der Solaranlage und
Abbildungen der zum Einsatz kommenden Module und

Anlageteile,

f. Orientierungsplan geméass Brandschutzmerkblatt «Solar-
anlagen» der Vereinigung Kantonaler Feuerversiche-
rungen.

g. Bei Anlagen an der Fassade ein Nachweis der Ein-
haltung der Anforderungen der Brandschutzrichtlinien
«14-15 Verwendung von Baustoffen» und «15-15 Brand-
schutzabstédnde Tragwerke Brandabschnitte» der Ver-
einigung Kantonaler Feuerversicherungen.

§ 2d - Form und Frist

1

4

Die Meldung ist zu datieren, von der Bauherrschaft und
den fiir das Projekt Verantwortlichen zu unterzeichnen und
spéatestens 30 Tage vor Baubeginn bei der drtlichen Bau-
behérde mit den Unterlagen einzureichen.

Das ortliche Bauamt bestatigt den Eingang der Meldung
und gibt bekannt, wann die Behandlungsfrist ablauft.

Die Behandlungsfrist betragt 30 Tage. Das 6rtliche Bauamt
kann die Frist bei Vorhaben mit erhéhtem Behandlungsauf-
wand verlangern.

Das ortliche Bauamt kann ein Bewilligungsverfahren an-
ordnen, um &ffentliche Interessen zu wahren oder Rechte
Dritter zu schiitzen.

Das Projekt darf ausgeflihrt werden, wenn das 6&rtliche
Bauamt nicht vor Ablauf der Behandlungsfrist mitteilt, dass
ein Bewilligungsverfahren durchgefliihrt werden muss.

Die Gesuchstellenden koénnen anstelle des Meldever-
fahrens die Durchfiihrung eines ordentlichen Verfahrens
verlangen.
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